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Lieferumfang
Datenlogger inkl. eingesetzter Batterie
Inbetriebnahme CGete  wioblohek © |
* Installieren Sie die kostenlose blueDAN App Suche nach Geraten..
BD Volt 800002
aus dem Google Play Store -4 800002
(Systemvoraussetzung: Android 4.4 oder héher, Sgnatirie —
Gerat mit Funk (Low Energy)) 760022
. . Signalstarke |
» Starten Sie die App BD Volt 800008
* Die Entfernung zum Messwiirfel sollte max. 10m O g?g”ng?garke —
betragen BD Volt 801011
. . .. . .. -7 801011
* Die Signalstarke wird durch Balkenldange und Signalstarke —
Farbe signalisiert: B mp 741237
griin=sehr gut / gelb=gut / rot=ausreichend / Signalstrke ——
_ . . Sonalog 720000
grau=auler Reichweite 720000
+ Wihlen Sie den gewiinschten Messwiirfel anhand Sonalshrie _ —
der ID aus der Gerateliste g 50005
. . . . . ignalstar| —
(die ID befindet sich auf der Gerateseite) BSVKZO;UDA
* Bei erfolgreicher Kopplung blinkt eine LED im Gerat O g?g“ni‘l’:térke ——

Fiir eine korrekte Beschleunigungsmessung muss der Logger
® fest an dem Messobjekt angebracht sein!

Gerat: BD Axel 760022
Seriennummer: 760022
Loggertyp: AXEL
Online-Anzeige & Logger-Funktionen
* Nach erfolgter Verbindung wahlen Sie zwischen der
der Online-Anzeige und der Logger Funktion
* Die Online-Anzeige erm0oglicht die Echtzeit-Datenanzeige

und Messwertaufzeichnung direkt in der App Zur Echtzeit-Messwerterfassung in der App
+ Uber die Logger-Funktionen steuern Sie die
Langzeit-Datenerfassung auf dem Logger
+ Uber die Taste lhres Android Geréates gelangen
Sie jeweils zurick zur vorhergehenden Ansicht

Logger-Funktionen

Zur Langzeit-Datenerfassung auf dem Logger
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Online-Anzeige & Aufnahme

"

Uber die Schaltflichen Beschleunigung und Temperatur
blenden Sie die jeweiligen Messwerte ein bzw. aus

Zum Aufzeichnen der Messreihe betatigen Sie die
Schaltflache ,AUFNAHME STARTEN“ (es erscheint ein
Statusbalken)

Lduft die App im Hintergrund, kann diese bei unzureichenden
Ressourcen durch das Android Betriebssystem geschlossen
werden. Die Aufnahme wir hierdurch abgebrochen!

Zum Stopp der Datenaufzeichnung driicken Sie die
Schaltflache ,,AUFNAHME STOPPEN*“

Es wird automatisch ein Messreihenname bestehend aus
Gerate ID und Datum/Uhrzeit generiert

Die Aufnahme wird in der Messdaten Bibliothek gespeichert

Logger-Funktionen

Hier legen Sie das gewlinschte Messintervall und den
Namen der Messreihe fir die Datenaufnahme fest
Dariber sehen Sie, ob aktuell eine Messung auf dem
Logger lauft

Die Messperiode ist von 1s bis 24h frei einstellbar
(wahlen Sie z.B. 10 Minuten, wird alle 10 Minuten der
aktuelle Messwert aufgezeichnet)

' Je kiirzer die eingestellte Messperiode umso héher ist
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der Batterieverbrauch!

Im Infobereich darunter sehen Sie den aktuellen Batterie-

und Speicherfiillstand

Unter ,Erweiterte Optionen” wahlen Sie:

- ob Beschleunigung und/oder Temperatur erfasst werden

- individuelle Schwellwerte zum Auslésen der Aufnahme
(Bei Unterschreitung des unteren bzw. bei Uberschreitung
des oberen Wertes startet die Aufnahme.)

- ggf. die Startverzogerung der Aufnahme (1s bis 6 Monate)

ESYS GmbH

Schwedter Str. 34a - 10435 Berlin

T. +49(0)30 . 44 32 94-0
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Online-Anzeige WW Bibliothek £

I”' Beschleunigung

UFNAHME STARTEN

Loggersteuerung W Bibliothek 1

BD Axel 760022

Messintervall OhOm 1s

100 %

I 0% (1/64kB)

Messreihe blueDAN

Batteriefiillstand:
Speicherflllstand:

Erweiterte Opticnen

Messung von Beschleunigung und
Temperatur

Messung ohne Schwellwert

Startzeit: sofort

MESSUNG STARTEN

LOGGER AUSLESEN
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Start einer Messung

* Zum Start einer neuen Messwert-Aufzeichnung betatigen
Sie die Schaltflache ,MESSUNG STARTEN”
Eine neue Aufnahme léscht alle bisherigen Messwerte!
e Bijtte lesen Sie den Logger vorher aus.
* Fir weitere Messungen driicken Sie die Schaltflache ,MESSUNG NEU STARTEN*
* Nach gestarteter Messung kann der Messwiirfel an seinem Einsatzort verbleiben
und die App geschlossen werden, der Messwiirfel arbeitet autark weiter

Auslesen des Logger Speichers

» Uber die Schaltfliche ,LOGGER AUSLESEN“ wird die aktuelle Datum: 07.06.16 11:32:01
. . . . .. Dauer: 00:00:25
' Messreihe vom Messwiirfel in die App Ubertragen A Geran BD Axel 760022
. . - Modus: L
e Dieser Vorgang stoppt die derzeitige Messung! Messreine: blueDAN
* Die abgerufenen Messdaten werden automatisch in der petum: prsistladi
ANH H Lil|  Gerat: BD Axel 760022
Bibliothek gespeichert e oo
Messreihe: ?17860022_20160607_”3
H H D N 07.06.16 11:29:10
Messdaten Bibliothek il
.. . . . Lil| Gerat: BD Axel 760022
* Uber die Schaltflache ﬂl gelangen Sie zur Messdaten Modus: Oniine
B|b||othek Messreihe: 2330022_201 60607_112
* Der Modus ,Logger” bzw. ,Online” gibt an, ob die Messreihe
in der Online-Anzeige oder im Logger aufgezeichnet wurde
. . . .. . urnanmen
* Wabhlen Sie die gewlinschte Messreihe aus der Aufnahmen
. . . . Datum: 07.06.16 11:29:10-07.06.16 11:31:01
Liste, um die Messwertansicht zu 6ffnen Dauer. 00:01:51
Gerat: BD Axel 760022
Alias: BD Axel 760022
Modus: Online
. Messreihe: 0760022_20160607_112910
Mess WertanSICh t Seriennummer: 760022
. . .. . “ . . “ Loggertyp: AXEL
* Uber die Schaltflachen ,,Graphansicht” bzw. , Listenansicht Anzahl der Messwerte: 104

schalten Sie zwischen der grafischen Messwertansicht und
der Listenansicht um

* Zum Senden der Messdaten per E-Mail betdtigen Sie die
Schaltflache ,, Daten versenden”
(Die Daten werden als CSV Datei versendet und kdnnen
z.B. in Microsoft Excel gedffnet und bearbeitet werden.)

Graphansicht

Listenansicht

Daten versenden
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Grafische Messwertansicht p——
; Beschleunigung

+ Uber die Schaltflichen Beschleunigung und Temperatur P m—
blenden Sie die jeweiligen Messwerte ein bzw. aus Al e
* Mithilfe der Gestensteuerung (zwei Finger zusammen oder
auseinander ziehen) zoomen Sie in die Messwertansicht
hinein bzw. heraus

-

* Mit dem Zeigefinger bewegen Sie sich entlang der Zeitachse
nach rechts und links
* Zur Anzeige der genauen Messwerte tippen Sie mit dem

Finger an die gewiinschte Stelle auf den Graphen

wop

Gl 112918 11:2637 11255 115015 11:3031 113043 R
TR 112028 N2RdR 1004 11020 NG00 110

Listenansicht

Listenansicht

* |n dieser Ansicht werden alle erfassten Daten einer 07.06.16 113101 | 100g | 28,60°C
. . 07.06.16 11:31:00 | 1,00g | 28,60°C
Messreihe chronologisch dargestellt 07.06.16 11:30:59| 1,009 | 2860°

. 07.06.16 11:30:56 | 1,20g | 28,60°C
T[ p p 07.06.16 11:30:55 | 1,20 | 28,60°C
07.06.16 11:30:54 | 1,00g | 28,60°C
07.06.16 11:30:53 | 1,000 | 28,60°C

» Uber das Zahnradsymbol kénnen Sie eine feste Email-Adresse 7016113052 4009 2850°C

07.06.16 11:30:51 | 2,70g | 28,60°C

fiir den Datenversand hinterlegen 070616113049 1,009 | 28.60°
. . . . 07.06.16 11:30:48 | 1,00g | 28,60°C
* Hier kdnnen Sie ebenfalls festlegen, ob nach der Gerdte- 07.06.16 1113047 | 1,505 | 2860°C

kopplung direkt zur Online-Anzeige oder zur Logger-Funktion 70 1o 11308 oo Faseoc
07.06.16 11:30:43 | 1,50g | 28,60°C

gewechselt werden soll 07.06.16 113042 1209 | 28.60°C
07.06.16 11:30:41 | 1,00¢ | 28,50°C
07.06.16 11:30:40 | 1,009 | 28,60°C
07.06.16 11:30:39 1,009 | 28,60°C
07.06.16 11:30:38 | 1,00g | 28,60°C
07.06.16 11:30:37 | 1,00¢ | 28,60°C
07.06.16 11:30:36 | 1,009 | 28,60°C
07.06.16 11:30:35| 1,009 | 28,50°C

07.06.16 11:30:31 | 1,30g | 28,50°C
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Batteriewechsel:

Bitte verwenden Sie ausschliefSlich Batterien
® dieses Typs: Lithium % AA 3,6V / 1Ah

Zum Wechseln gehen Sie wie folgt vor:

 Offnen Sie das Wiirfelgehduse mit einem
schmalen Schraubendreher durch eine
leichte Drehbewegung

* Entfernen Sie die leere Batterie und setzen Sie
die neue Batterie ein. Achten Sie dabei auf die
korrekte Polung

» Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring wieder
richtig sitzt

* Schliellen Sie den Gehdusedeckel durch leichten
Druck bis dieser fest einrastet

* Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nicht in den
Hausmdill, sondern in den dafiir vorgesehenen
Behaltern im Fachhandel
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Technische Daten

Messbereich
Genauigkeit
Auflésung
Batterie
Messperiode
Startverzdgerung
Speicherung
Dateniibertragung
Max. Reichweite
Darstellung / Konfiguration
Datenformat

GroRe / Gewicht

Schutzgrad
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Temperatur: -25...+75°C
Beschleunigung (xyz-Resultierende): 27 g
Temperatur: £0,5°C

Beschleunigung: £0,25 g

Temperatur: 0,1°C

Beschleunigung: 0,1 g

Wechselbar (Lithium % AA 3,6V / 1Ah)
Lebensdauer ca. 6 Monate

1s...24 h programmierbar

1s...6 Monate einstellbar

max. 32.000 Messwerte
schwellwertabhangig moglich

Funk (Low Energy)

10m

Per iOS & Android App

(ab iOS Version 7 / ab Android 4.4)
EXCEL-kompatibel (CSV)
31x31x31mm/ca.26g

IP54 (IP65 optional)

T. +49(0)30. 44 32 94-0 M. info@esys.de
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Entsorgung

Bitte helfen Sie bei der Entsorgung mit unsere Umwelt zu
schiitzen und beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften:

Die ordnungsgemaRe Entsorgung von elektronischen

Altgeraten ist die gesetzliche Pflicht von Hersteller und

Kaufer gleichermalien. Elektronikschrott darf nicht in der

Milltonne entsorgt werden! Von der ESYS GmbH

hergestellte Altgerate dirfen nicht in 6ffentliche

Ricknahmesysteme eingebracht sondern missen an die ]
ESYS GmbH direkt zurlickgegeben werden. Die ESYS GmbH

nimmt die von ihr hergestellten Altgerate kostenfrei zur

Entsorgung und Verwertung entgegen.
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